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Model: ASEH30KMTB / ASEH36KMTB

Pilot
bezprzewodowy

Dane techniczne

Model Jednostka wewnetrzna ASEH30KMTB ASEH36KMTB
ode
Jednostka zewnetrzna AOEH30KMTB AOEH36KMTB

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
o chtodzenie 8,0(2,9+9,0) 9.4 (2,9+10,0)
Wydajnos¢ grzanie kw 8,8 (2,211,8) 10,1 (2,7+12,6)
Pobdr mocy chtodzenie/grzanie kW 2,33/2,20 3,16/2,73
EER chtodzenie 3,43 2,97
CopP grzanie W 4,00 3,70
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 8,0/6,5 9,417,1
SEER chtodzenie WIW 6,68 6,10
Scop grzanie (strefa umiarkowana) 4,50 4,50
Klasa efektywnosci  |chtodzenie Att A+t
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 21,0/21,0 21,5215
Sezonowe zuzycie | chtodzenie 419 534
energii grzanie kWhla 1,994 2,189
Osuszanie I/h 2,6 3.8
). wewn. (chtodzenie) H/M/L/Q 50/44/40/33 50/44140/33
Cisnienie akustyczne |J. wewn. (grzanie) H/M/L/IQ 49/44/39/33 49/44/39/33
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 53/55 55/55
Mot akustyczna ). wewn. (cht./grz.) Wysoki 65/65 65/65
y J. zewn. (cht.Jgrz) Wysoki 68/69 70/70
Przeptvw powietiza ). wewn./]. zewn. (cht) Wysoki mh 1330/3 750 1330/3 750
prywp J.wewn. /). zewn. (grz) | Wysoki 133013750 133013750
Wymiary netto ). wewn. mm 340x1 150x280 340x1 150x280
WxSxG ]. zewn. mm 788x940x320 788x940x320
J. wewn. kg 18,5 18,5
Masa ]. zewn. kg 52,0 52,0
Srednica przytaczy (ciecz / gaz) mm 9,52/15,88 9,52/15,88
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 13,8/15,8 do 16,7 13,8/15,8 do 16,7
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 50 (30) 50 (30)
Maks. réznica poziomow 30 30
Dopuszczalny zakres |chtodzenie DB -15do 46 -15do 46
temperatur zewn.  |grzanie -15do 24 -15do 24
. : Typ (GWP) R32 (675) R32 (675)
Czynnik chtodniczy Fabryczna ilos¢ [ kg(C02eq-T) 1,90 (1,283) 190 (1,283)
Akcesoria opcjonalne * Kompatybilno$¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzi¢ w Katalogu Fujitsu 2024 na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 318
Sterownik przewodowy (typ designerski) : UTY-RVRY Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSXZ2  Konwerter KNX®: UTY-VKSX
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZT  Zestaw przytaczeniowy sterownika przewodowego: ~ UTY-TWRXZ2 Konwerter MODBUS®: UTY-VMSX
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZS  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXH3  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY FG-AGWIF1Z1 Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Prosty sterownik przewodowy (bezobstugitrybu pracy): ~ UTY-RHRY  Zewnetrzny przetacznik funkgji: UTY-TERX Filtr zjonami srebra: UTR-FA13-3
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY
Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ5
Wymiary
(Jednostki : mm)
| 1,150 280
Skrzynka sterujgca
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Wezyk skroplin: 560
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